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	Наименование организации образования 
	Дарьинская ОШ

	Раздел
	3.Дизайн и  технология


	Ф.И.О (при его наличии) педагога
	БекентаеваС.Н.


	Дата
	23.02.26г.


	Класс    7б                                                
	Количество присутствующих
	Количество отсутствующих

	Тема урока
	«Обработка отдельных деталей. Соединение среднего и боковых швов.»


	Цели обучения в соответствии с учебной программой
	7.2.3.1 - Изготавливать изделия на швейной машине в соответствии с технологической документацией, применяя современные текстильные и отделочные материалы и различные конструкции;
7.2.2.2 - Определять, выбирать и применять приспособления для влажно-тепловой обработки  

	Цели урока
	 - Изготавливать изделия на швейной машине в соответствии с технологической документацией, применяя современные текстильные и отделочные материалы и различные конструкции;
 - Определять, выбирать и применять приспособления для влажно-тепловой обработки  

	Критерии   успеха
	- Изготавливают  изделия на швейной машине в соответствии с технологической документацией, применяя современные текстильные и отделочные материалы и различные конструкции;
- Определяют, выбирают и применяюи приспособления для влажно-тепловой обработки  

	Цели воспитания
	Креативность и новизна

	Межпредметные связи
	Материаловедение, черчение, математика


[bookmark: z119]Ход урока
	Этап урока/ Время
	Действие учителя
	Действие ученика
	оценивание
	Ресурсы

	Планирование
3 мин. 












Актуализация  темы: ( 3 минуты)


































5 мин.







































3 мин.
	Психологический настрой:
«Качественный шов – лицо мастера»
1 . Назван е темы урока, цели урока.
Проверка готовности к уроку.
2. Повторение ТБ :при работе с  ручной иглой, 
швейной машиной, 
утюгом ,
 ножницами.
Вспомним  последлвательность обработки юбки. Приложение 1
«Технологическая последовательность обработки клешевой юбки»
Подготовка  ткани  к раскрою
1. Раскрой ткани 
2. Подготовка  деталей кроя к обработке
3. Подготовка юбки  к примерки
4. Проведение примерки. 
5. 5. Исправление дефектов после примерки
6. Обработка вытачек.
7. Обработка боковых срезов.
8. Обработка застежки в боковом шве юбки тесьмой-молнией.
9. Обработка пояса, обработка верхнего среза юбки притачным поясом.
10. Обработка нижнего среза юбки.
11. Обработка петли и пришивание пуговицы.                      Работа с карточками   ( 5 мин)
отвечают письменно
Вопросы:
1. Какие юбки бывают по  покрою вы знаете? 
( ответ: прямой,  клешевый, клиньевой )
2. Какие  мерки фигуры человека нужны для  построения чертежа юбки? ( Ответ: Ст, Сб, Дю)
3. Ткань  имеет  две стороны, какие?( лицевую и изнаночную)
4. При  раскрое  юбок на ткани  откладывают дополнительный запас ткани , как  он  называется?                           ( припуск)
5. Что нужно 
учитывать  при раскрое  деталей изделия направление какой нити ткани? (  направление нити основы на ткани и 
детали, они должны совпадать)
Дескриптор  и
критерий:  
  10 правильных  ответов- 10 баллов
 9 рав. ответов- 9 баллов
8 прав.ответов- 8 баллов                           Работа с учебником ( 3 минуты)
Прочтем  уч.§1, стр.52 со слов «Перед  раскроем надо подготовить ткань..»
Просмотр видео ( 2 минуты
	отвечают


















Отвечают
















































Работа с карточками





















отвечают


Читают


Смотрят видео
	устная похвала, отметка готовности.
















Оценивание учителем
Взаимооценивание














































Оценивание учителем, выставление баллов
	Крой юбки,  нитки, ножницы, игла.



Учебник §11,  Стр.  52   
 , интернет ресурсы, 

Детали юбок:  
Прямой, расклешенная                  ( коническая), клиньевая.

-Карточки с вопросами
-Технологическая последовательность












































































Видео https://www.youtube.com/watch?v=EuPr3O3XErc


	Физ.минутка ( 2 мин)









Середина урока
 25 мин







































































Рефлексия  
 «Метод Светофор»
 3 мин

	«Швейная гимнастика»
1..Вращение кистями (как будто наматываем нитку)
2. «Строчка» — движения руками вперед
3. Наклоны вправо-влево
4. Разминка шеи
Практическая работа№1
«Обработка  среднего и боковых швов  юбки»
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1. Соединить половинки заднего полотнища юбки  с помощью  английских булавок по средней линии и сметать ш.ш. 1 см. от линии талии.
2. Сложить боковые  срезы  переднего и заднего полотнища , сколоть  анг. булавками и сметать ш.ш.  1.0 см. Убрать анг.булавки.
3. Проведение примерки. 
4. Исправление дефектов после примерки
5. Стачать на швейной машине ,  ш.ш. 1.0 см., если предусмотрен застежка  тесьма- молния,  то  оставить  не застроченным  15 см. в левом боковом шве.
6. Удалить ручные  стежки. 
7. Обметать  боковые  срезы со стороны заднего  полотнища
8. Приутюжить   боковые швы  в сторону  переднего полотнища
Дескипторы  и критерии:
-Швы выполнены аккуратно и ровно, согласно Т.У.
	-Соблюдена ТБ при работе  с  ручной иглой,  швейной машиной,  утюгом.
Критерий( 10б)
	Балл

	-Ровность строчки  2б
	1

	-Ширина припуска  2б
	1

	-Аккуратность  2б
	1

	-ВТО  2б
	1


-ТБ  2б
- Все ли понятно  
- - Нужно повторить 
- Были трудности
- Оценивание учеников.
- Ошибки  учеников и возможность исправления.
	












Шьют  юбку






















































Демонстрируют свою работу















Отвечают
	ФО: наблюдение,
Оценивание учителем



Взаимооценивание
Самооценивание




Оценивание учителем

















































Оценивание учителем, выставление  баллов.
Работа  над ошибками, исправление 
	Приложение 1
« Обработка  среднего , боковых  швов  юбки»

	Конец урока 
2 мин
	Принести крой, иглу, нитку, ножницы. Уборка  рабочего  места.
	
	
	Принести ткань небольшую. Ножницы,  иглу ручную


Приложение 1                     
Технологическая последовательность изготовления прямой юбки
1. Подготовка  ткани  к раскрою
2. Раскрой ткани 
3. Подготовка  деталей кроя к обработке
4. Подготовка юбки  к примерки
5. роведение примерки. Исправление дефектов после примерки
6. Обработка вытачек.
7. Обработка боковых срезов.
8. Обработка застежки в боковом шве юбки тесьмой-молнией.
9. Обработка пояса, обработка верхнего среза юбки притачным поясом.
10. Обработка нижнего среза юбки. 
11. Обработка петли и пришивание пуговицы. 
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Приложение 2
                                                                                                                                                                                                  
Вопросы:
1. Какие юбки бывают по  покрою вы знаете? 
_____________,_________________________,___________________
2. Какие  мерки фигуры человека нужны для  построения чертежа юбки? __________,___________,_______________
3. Ткань  имеет  две стороны, какие? _____________________,________________________
4. При  раскрое  юбок на ткани  откладывают дополнительный запас ткани , как  он  называется? 
_____________________
5. Что нужно учитывать  при раскрое  деталей изделия направление какой нити ткани?_________________________________

Вопросы:
1. Какие юбки бывают по  покрою вы знаете? 
_____________,_________________________,___________________
2. Какие  мерки фигуры человека нужны для  построения чертежа юбки? __________,___________,_______________
3. Ткань  имеет  две стороны, какие? _____________________,________________________
4. При  раскрое  юбок на ткани  откладывают дополнительный запас ткани , как  он  называется? 
_____________________
5. Что нужно учитывать  при раскрое  деталей изделия направление какой нити ткани?_________________________________
                                                                                                                                                
Вопросы:
1. Какие юбки бывают по  покрою вы знаете? ____________,_________________________,___________________
2. Какие  мерки фигуры человека нужны для  построения чертежа юбки? __________,___________,_______________
3. Ткань  имеет  две стороны, какие? _____________________,________________________
4. При  раскрое  юбок на ткани  откладывают дополнительный запас ткани , как  он  называется? 
_____________________
5. Что нужно учитывать  при раскрое  деталей изделия направление какой нити ткани?_________________________________





Приложение 3
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Приложение 4
Практическая работа №1
«Обработка  среднего  и боковых швов юбки»

1. Соединить половинки заднего полотнища юбки  с помощью  английских булавок по средней линии и сметать ш.ш. 1 см. от линии талии.
2. Сложить боковые  срезы  переднего и заднего полотнища , сколоть  анг. булавками и сметать ш.ш.  1.0 см. Убрать анг.булавки.
3. Проведение примерки. 
4. Исправление дефектов после примерки
5. Стачать на швейной машине ,  ш.ш. 1.0 см., если предусмотрен застежка  тесьма- молния,  то  оставить  не застроченным  15 см. в левом боковом шве.
6. Удалить ручные  стежки. 
7. Обметать  боковые  срезы со стороны заднего  полотнища
8. Приутюжить   боковые швы  в сторону  переднего полотнища
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I'paguyeckoe
u3obpaxenne

3ameThiBaHHe GOKOBHIX CPe3oB H00KH

1. OTorHyTh HecTayeHHble GOKOBbie CPE3bI
J06KH Ha H3HAHOYHYIO CTOPOHY N0 KOMHPOBAJIb
HBEIM CTEXKaM, 3aMeyaTb M MPHYTIOKUTH.

IpumeThIBAaHHE 3aCTEXKH-MOJHHH

2. PackpuITh 3aCTeXKy-Mo/HHIO. Hanoxurs
OIHY €e CTOPOHY JIHLEBOH CTOPOHOH Ha H3Ha-
HOYHYIO CTOPOHY 10GKH, COBMeIas Kpail 3BeHb
€B ¢ MOJOTHYTHIM KpaeM GOKOBOro cpesa, NpH-
KOJIOTb U NPHUMETATh.

3. 3aKpLITh MOJNHHIO H NPHMETATb €e BTO.
PYIO CTOPOHY TaK, YTOGLI CTHOBI TKaHH, CXOASCH,
EeNHKOM 3aKpPBLIBAJIH 3BEHbS MOJHHH.

HachaanaHue 3aCTEXKKH~MOJIHHH

4, HacTpounTh MONOTHYTHIT Kpai 3acTex-
KM Ha 3aCTEXKY-MOJMHHIO (C JIHIEBOH CTOPOHEI).
Crpouutb Ha paccrosruu 0,1—0,2 cm oT 3BeHb-
eB MoaHHH. CTpOUKA B KOHIIE 3aCTEXKH AOJK-
Ha TpPOXOAHTH MNePNeHIHKYJIAPHO GOKOBOMY
WSy WM TOA YIvoM, Ha paccroanun 0,2—
0,5 cM OT MOC/EeAHHX 3BEHbEB MOJHHH.

5. TIpUIIMTH KPOMKY H HHXKHHE KOHIbI T€Ch"
MEl 3aCTEXXKH-MOJHHH K NPHIYCKY IUBAa I0GKH.

INpumeuaHnue Bnauare MOXHO OT-
CTPOYHTb MOAOTHYTHIA Kpaii sacTexku Ha 0,5 cM
or cru6a TKaHH, a 3aTe€M NpHIUHTb 3aCTEXKY-
MOJIHHIO PYYHBIMH CTeXKaMH 33 MalIHHHYIO|
CTPOUKY.

CaMoKOHTP oab, [lposepsre: 1) pas-
HOMEpPHOCTb IUMPHHBI I1IBA TNPHTAYHBAHHA 3a-
CTEXKH-MOJIHHH; 2) 3aKPHITHl JIH 3BEHbS MOJI-
HHUH IOJOTHYTHIM KP&€eM TKaHH; 3) aKKypaTHOCTh

BBHINOMHEHHA PaGOTEL.

.
0.6.'

QRRRR
RS

2K
) ’:‘::::
LEAHRXX
Sotetotels [Eitetesete:

%
KK
O’
R
XX
RS
3R
2%
o

o
2

X
=
8
3
X
&%

&
%

&
2
3
.:0
%

bl
3

&

24

X
3R
Padoels,
K8
R

X
55
X5
Q.:

3585

LY PR
D000 0 | Vg2 %e0e%et
KA] ‘o:o:ozozo:q
QA BRI
] R0

S PRERRKS
SeRYREXRRNA
N
S EARRIRIKN

CRBESEIINL

R
RERRARIRI





